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Es un compuesto quimico estabilizante y agente de control de
polvo para caminos no pavimentados.
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Como funciona?

Su componente activo es altamente higroscopico lo que le permite absorber y
retener la humedad del aire, manteniendo adheridas las particulas finas del
suelo, controlando asi la emisién de polvo y generando una superficie de
rodado de alta duracion.
Debido a la formacion de una cubierta dura por la cristalizacion superficial,
provee una mayor resistencia a la accion abrasiva del transito. Ademas
mejora la trabajabilidad de los suelos y aumenta la densidad de

compactacion.
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Arvial se provee en forma liquida lista para ser aplicado. Puede ser
utilizado como agente de control de polvo, regando la superficie del
camino o como estabilizante de carpetas de rodado, mezclandolo
de manera homogénea con el material del camino.

Problemas comunes en caminos no pavimentados

* Alta frecuencia de mantenimiento.
* Bajo novel de seguridad vial.
e Contaminacién ambiental por la emision de polvo.
e Impacto negativo por la salud de las personas.
* Deterioro acelerado de vehiculos y productos transportados.
» Danos sobre los bienes adyacentes al camino.
 Limitada integracion social.
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Arvial puede utilizarse en caminos agricolas, faenas mineras, calles
no pavimentadas, predios industriales entre otros.

En general puede usarse en sectores que presenten los problemas
antes mecionados.
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Cual es la diferencia entre la aplicacion de Arvial
y el mantenimiento tradicional?

SIN ARVIAL
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Preparacion del camino.
El camino preferentemente debe encontrarse libre de baches e
irregularidades. Ademas debe ser permeable para permitir la penetracion
del producto. Antes de aplicar Arvial, se debe regar el camino con agua, en
una dosis muy baja, humedeciendo el material per sin llegar a saturarlo (se
debe observar el camino humedo pero sin charcos), este proceso mejora la
penetracion de la solucion.

Aplicacion de Arvial
Con el camino humedo se debe aplicar Arvial con un camidn tanque, es importante lograr un
riego homogéneo por lo que se debe contar con una barra de aspersion de flujo controlado por
una bomba o de una por gravedad en muy buen estado. En caso que el camino tenga mas de
un carril de ancho, no se deben dejar sectores sin aplicacién entre las pistas, para eso se
deben traslapar los riegos. Es importante evitar el escurrimiento del producto fuera del
camino, resguardando los costados del mismo.

Detalles luego de la aplicacion
Una ve aplicado el producto el camino se encontrara con un exceso de humedad muy
importante, por lo que se recomienda limitar la velocidad del transito o si fuera
posible cerrarlo totalmente mientras se absorbe el producto.

Una vez terminado el tratamiento el camino se mantendra humedo y compacto,

libre de emisiones de polvo al transitar los vehiculos. El componente activo del

producto captara humedad del ambiente, sin embargo para condiciones

climaticas extremas (altas temperaturas o zonas muy secas) es importante

complementar el tratamiento, humedeciéndolo con agua a traveés de riegos
periodicos.
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Escarificacion y acordonadonado del terreno
El tratamiento permite en muchos casos la utilizacion del suelo existente,
sin embargo segun la calidad del mismo sera necesaria la incorporacion de
material externo de forma parcial o total.

Aplicacion de Arvial
Se debera hacer un aporte progresivo de material acordonado mientras se riega sobre el mismo el
producto, en una dosis que se ha determinado en funcion de un estudio previo del suelo,
mientras se realiza la aplicacién se debera ir mezclando el material.

Homogenizacion y extension de la mezcla
A medida que se va aplicando el producto se debe homogenizar continuamente el material
con la motoniveladora, lograr una mezcla uniforme es fundamental para obtener el
resultado esperado. Luego de completar la homogenizacion se procede a la extension de
la misma sobre la subrasante, tomando en cuenta el espesor final de carpeta que se
desea lograr.

Compactacion
Luego de realizar la extension de la mezcla se debe realizar la compactacion con
un rodillo vibratorio liso. Luego de obtener la densidad maxima, se realizara un
riego leve con Arvial y una pasada del rodillo sin vibrar a los efectos de sellar la
superficie.
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Control
Luego de ejecutada la obra se debe controlar la densidad obtenida, ademas
se debe realizar una inspeccion visual de la carpeta, ésta debera ser lisa y

compacta, libre de material suelto en la superficie.

Apertura de transito y conservacion
Inmediatamente después de realizar los controles, si éstos fueron

positivos, se recomienda abrir el camino al transito. La circulacion de

vehiculos mejorara la superficie formando un sello sobre ella. Si la
carpeta llegara a secarse demasiado el mantenimiento consiste en

un riego leve con Arvial, en caso de formarse baches especificos

estos podran ser reparados con una mezcla de arido con Arvial,

bacheando y compactando los sectores danados.
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ADMINISTRACION Y VENTAS

El Arenal - Ruta Provincial N* 1KM 7,5
4600 San Salvador de Jujuy / Argentina
Tel./Fax: +54 388 4253983
www.ipacificrim.com/arvial




